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Para construir el mueble de la Memoética necesitan:

1 MT ( 39” ) tubo PVC no de presién didmetro 2”
2 T diametro 2” de presién
4 tapas diametro 2” de presién

Cortar cuatro trozos de tubo de longitud 140mm ( 5” %2 ) y un trozo de longitud 264mm
(10” ¥2 ) como se ve en la figura 1. Tendrd que hacer nueve agujeros en el tubo de
264mm (10” % ) de modo que el agujero nimero cinco sea en el centro del tubo y los
demds a una distancia de 20 mm (25/32” o 0.78”) uno del otro. El didmetro del agujero
tendra ser de 5mm (3/16"). Fig. 2.
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Una vez terminado tendra cortar una parte de otro tubo de 2” para hacer el suporte de
los LED que tenga una longitud siempre de 264 mm, 10” %2, y un ancho de 25mm, 1”.
Este trozo de tubo tendra ponerlo en el interior del otro tubo centrado a los agujeros y
perforar en correspondencia de los agujeros hechos de modo que los agujeros
corresponden. Sobre este trozo de tubo serdn cableados los LED y después se pondra en
el tubo de 2”.

Fig. 3

e La parte mas dificil sera hacer el corte
. S| para poner las dos pantallas en las dos
“T” de dos pulgadas. La pantalla, como
se puede ver en la figura 4, tiene un
tamano de 70.7 x 23.8 mm, pero es
mejor averiguar si vuestra pantalla
corresponde. Tienen que poner la
e oo g Tl pantalla en una posicion que sea
o cémoda para ser leida como se ve en
figura 5, es decir que la base de la
pantalla sea un poco mas de la mitad
del “T".
Pueden poner las dos pantallas en el “T”
y ver si estd posibles poner en el “T” los
tubos de 140 mm, que se ponen a la
izquierda y a la derecha, porque podria
ser que golpean la pantalla. De este
caso sera necesario cortar los tubos
como se ve en figura 6.

P 2.54X15=381

|
O u@buuw@wuua@u%

16-018 PAD

d

9.40¢AA) =

0
=4.50£02 (V. Ak

l=——23.80%0.2—=

I
NN NERERNEE

|

00%02 ¢PCB

‘<734 0020.2————=

4

[

Fig.4

Pueden pinchar los cuatro tubos para poner los pulsadores. El diametro dependera del
modelo de pulsadores que tienen. Toman dos tapones, al primero tienes que hacer el
agujero para el enchufe y al segundo tienes que hacer ranuras o agujeros, de modo que
pueda salir el sonido del altavoz que montaran dentro.



Puedes pintar los tubos protegiendo con cinta de papel la parte que entra en los tapones
y en las "T" de modo que se puedan pegar, ademas la pintura haria espesor haciendo
dificil el montaje.
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